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A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMIi

Hranice zastavéného Uzemi je stanovena v rdmci ndvrhu zmény a zakreslena ve vykresech ndvrhu zmény
¢.1
K datu 2/2009 nad katastralni mapou (KM).

B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B.1  Urbanisticka koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch a ploch
prestavby
l. Urbanistickd koncepce vymezuje plochy zmén pro bydleni v ndvaznosti na zastavéné uzemi
obce.
Il.  Urbanisticka koncepce navrhuje stabilizaci vyrobnich ploch vsoucasné hranici zastavéného
Uzemi a rozvoj v navaznosti na tyto plochy.

KONCEPCE BYDLENi A OSIDLENI
.  Bydleni dopliiuje stavajici zastavbu o nové rozvojové lokality, které navazuji na stavajici
infrastrukturu obce' a rozvojové plochy, kde u? je vydané UR.
II.  Navrh UP navrhuje plochy pro cca 30 RD (bj.)

KONCEPCE REKREACE

I.  UP posiluje funkci rekreace piedevsim pro potieby turistil a cykloturistti obnovou cestni sité a
navrhem plochy pro hiposport ( Z 10 ozn. ve vykrese zakladniho ¢lenéni).

VYROBA

l. V Uzemi se navrhuji plochy pro vyrobu a sluzby, dostavbou stavajictho arealu nebo novou
vystavbou navazujici na stavajici vyrobni areal; jednd se predevsim o zemédélskou farmu v Holi
vC. vyuziti pro zpracovani odpadu ze zemédélské vyroby na vyrobu energie .

Il.  Ekonomicka aktivita obyvatelstva se bude nadale realizovat predevsim mimo obec.

VEREJNA INFRASTRUKTURA - OBCANSKE VYBAVENI VE VEREJNEM ZAJIMU

I Navrh predklada Uzemni pfipravu pro nardst max. 30 RD. Takovy narlist poltu obyvatel
nepredpoklada v misté nové sluzby

B.2 Ochrana a rozvoj hodnot

l. Rozvoj zastavby je navrZzen v ndvaznosti na zastavéné Uzemi.

II.  Ochrana historické ¢asti obce zUstava shodnd jako v platném UP.

Ill.  Ochrana mista krajinného razu je navriena k ochrané podminkami prostorového usporadani
nové zastavby.

B.3  Vymezeni ploch zmén a prestavby

PLOCHY ZMEN

o ZC€U 71 - plocha pro vyrobni areél a soukromé zahrady souviseji s plochami pro bydlenf

o ZCU 72 - plochy pro bydleni a vefejné prostranstvi vé. fedeni mistnich komunikaci, pésiho
napojeni a plochy pro vedeni technické infrastruktury

o ZC€U 73 — pé3i a cyklisticka doprava v samostatném péasu vymezena jako Gcelova
komunikace

' Kromé lokality vykresu zakladniho &lenéni ozn. Z 16
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ZC€U 74 - bydleni s fe$enim mistni komunikace — podminkou pro realizaci lokality je napojeni
mistni komunikace obousmérného provozu do dopravni obsluzné struktury obce a prelozeni
trafostanice ktera umozni rozsifeni komunikace

ZCU 75 - plocha pro technickou infrastrukturu — vodovod, ATS Lichceves

ZCU 76 - plocha pro technickou infrastrukturu — COV vé. doéistovani

ZCU 77 - plocha pro technickou infrastrukturu — vodovod, ATS

ZCU 78 — rozvoj pro bydleni u zemédélské farmy

ZC€U 79 - rozvoj zemédélského aredlu v Holi

ZC€U 710 - dostavba a rozvoj zemédélského aredlu chovu koni véetné souvisejicich sluzeb

ZC€U 712 - navrh vedeni regionélniho biokoridoru pfes navrhovanou silnici 11/240 ekomostem
spolu s ucelovou komunikaci

ZCU 713 - névrh vedeni silnice 11/240

ZC€U 714 - plocha pro COV Hole

ZC€U 715 - plocha pro rozsiteni arealu, ktery je uréen k prestavbé na smisené Gzemi

ZCU 716 — plocha p.¢. 1/1 k.0. Svrkyné pro bydleni v poloze nenavazujici na zastavéné tGzemi

PLOCHY PRESTAVBY

ZCU P1, P2 —zména vyuZiti Gzem{ z ploch vyroby na smisené Gzemi

ZCU P3 - nevyuzity zemédélsky areal v dominantni poloze jizniho svahu mé stanovené
podminky pro vyuziti a podminky pro prostorové vyuZziti s ohledem na misto krajinného razu
ZCU P4 — zména vyuZiti Gzemi na smiSenou funkci vzhledem k charakteru budov a nové vyuzité
plochy smérem na vychod. VyufZiti je navrzeno tak, aby vznikl vhodny prechod mezi chovem
hospodarskych zvifat a bydlenim

PLOCHY ZMEN V NEZASTAVENEM UZEMI

B.4

ZX1 - plochy pro protierozni opatfeni na Uzemi s vysokym zatizenim vodni eroze

ZX2 - plochy nivnich pld urcenych k retenci destovych vod, rozlivu, revitalizaci dolnich niva v
horni ¢asti pro zaplavu zpUsobenou zvlastni povodni pod hrazi rybnika

ZX3 — plocha bazantnice

ZX5 — plochy ostatni zemédélské pady

ZX4 — plocha pro pfijezdovou komunikaci do zemédélského arealu

Koncepce technické infrastruktury

VODNi HOSPODARSTVI

VL.

VII.

Obec je navrZena na zdsobovani z verejného vodovodu Stfedoceskych vodaren a.s. Zdrojem je
vodovod zasobovany z VDJ Kozinec (2x1600m3) vodovodnim pfivadécem v I. tlakovém pdsmu a
rozvodem siti do Svrkyné, Hole a Lichocevsi z ATS stanice u Svrkyné.

P¥i navrhovani vodovodnich rozvod(l bude vodovod slouZit zdroven jako zdroj poZarni vody
navrzeny dle pfislusnych CSN

Likvidace splask(l je navriena vyvézenim z nepropustnych jimek do doby vystavby COV. Cast
ploch ozn. ve vykrese zakladniho ¢lenéni Z2 a Z4 Ize realizovat se spInénim podminky , napojeni
na realizovanou COV* a# po vystavbé Cistirny.

Plocha pro ¢istirnu odpadnich vod (COV) a gravitatni systém oddilné kanalizace s hlavnim
kanaliza¢nim sbéra¢em je navrzen v platné UPD, ve zméné je premisténa plocha COV Svrkyné a
plocha pro docidtovani. V pripadé, Ze projekt COV prokdie nutnost napojeni do recipientu
Zakolansky potok, bude odpadni potrubi z COV vedeno do Zakolanského potoka

Soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo zafizeni obou COV je
nutné volit technologii nizkozatézové aktivace s aerobni stabilizaci kalu; nebude mozné dovazet
splasky fekdlnimi vozy, reSena ochrana pred vyplavenim a takovou technologii, ktera zajisti
vhodné mechanické predcisténi, biologickou a nitrifikacni ¢ast (doporucena technologie je
soucasti odGvodnéni).

COV Hole je samostatné navriena pod zemédélskym aredlem s vedenim odtoku vycisténych
vod do recipientu Zakolansky potok, ktery protéka pod Holi.

Plocha zmény Z15 a plocha prestavby P3 jsou navrZeny na zasobovani vlastnimi zdroji vody ze
studni a likvidaci splask( vyvazenim z nepropustné jimky.
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DESTOVA KANALIZACE, VODNi REZIM V KRAJINE

l. Pfi zachovani navrieného rozsahu funkcnich ploch je nutné ucinit jednotlivé nebo skupinové
prislusnd opatfeni pro zdrzeni a likvidaci srazkovych vod, kterd zamezi nadmérnému zvyseni
pratoku obci. Minimalizovat odvody vod do destové kanalizace. Jako krajni feseni se jevi odvod
prebytku srazkovych vod - v pfripadech kde bude prokdzana nemoznost vyuZit ostatnich
opatreni — do destové kanalizace.

Il.  Navrh novych rozvojovych lokalit respektuje podminku pro udribu potoka - vymezeni
nezastavitelného pruhu 6m od brehové ¢ary na obé strany.

IIl.  Navrh vymezuje plochu pro retenci destovych vod a protierozni opatfeni. Konkrétni opatfeni
bude provedeno dle ndsledného projektu nebo dle KPU.

IV. Lokalita vykresu zékladniho €lenéni ozn. Z 16 je navriena v tésné blizkosti udolnice destovych
vod ze severni €asti zastavéného Uzemi v plose uUdolni nivy dosud funkéni v ploSe zahrad.
Funkénost udolnice proto tvori navrzend plocha zahrad bez mozZnosti staveb nebo navyseni
terénu.

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

I Pro rozvojové Uzemi ve Svrkyni je navrzeno posileni stavajici trafostanice. Upresnéni reseni
bude v nasledném projektu pro Uzemni fizeni dle realné etapizace vystavby.

II.  Vlokalité Z4 (ozn. ve vykrese zakladniho ¢lenéni) je navriena trafostanice v novém umisténi
mimo cestu —komunikaci je tfeba rozsifit na Sitkové parametry mistni komunikace a trafostanici
je tfeba vybudovat nové v sousedstvi plvodni stanice.

lll.  Ochranna pasma — vrchni vedeni stavajici 10m od krajniho vodice na obé strany, vrchni vedeni
navrh 7m.

OSTATNI ZPUSOBY ZiSKANi ENERGIE

Na zemédélské farmé Hole je navrzeno pripustné vyuziti pro zpracovani odpadu ze zemédélské vyroby
na vyrobu energie

SPOJOVE VEDENI

Zasobovani v telefonnim obvodu vyhovuje a lze pokryt i narlst podtu uZivatelld. Zakladnové stanice
spravcll jsou stabilizované.

B.5 Koncepce dopravni infrastruktury

l. Silnice Ill. tfidy je stabilizovana ve své trase vcetné prujezdu obci

Il.  V Useku Svrkyné — V. Prilepy je navrien samostatny pas pro pési a cyklisty

Ill.  Vrozvojovych plochdch je navriena sit mistnich komunikaci nebo ucelovych komunikaci
s parametry stanovenymi v podminkdach pro vyuziti ploch.

IV. Ochrana dopravnich staveb a soubor(l na feSeném Gzemi. Ochranné pasmo silnice lll. tfidy je 15
m od osy vozovky na obé strany mimo zastavéné tzemi.

V. Vychodné od obce je navriena silnice 11/240 dle projektu Stfedoceského kraje vé.
protihlukového opatfeni a navrhu prechodu regionalniho biokoridoru pres silnici ekomostem
vC€. UCelové cesty. Navrh pocitd s mimouroviiovym premosténim pési a cyklistické trasy do V.
Pfilep -je na Uzemi sousedni obce

VI. Zména navrhuje nové vyuziti plochy uréené v UPO pro koridor VRT. V plose je navriena
zemédélska plida se siti ic¢elovych komunikaci s doprovodnou zeleni a zatravnénym prikopem.
Tento systém bude zvy3ovat protierozni funkci a retenci destovych vod.

VIl. V Holi je navrZena plocha pro dopravni obsluhu aredlu zemédélské vyroby mimo zastavéné
uzemi Hole.

B.6  Koncepce ochrany Zivotniho prostredi a usporadani krajiny

HYGIENA ZIVOTNIHO PROSTREDI

. Urbanizované Uzemi obce je navrzeno na odkanalizovani oddilnou splaskovou kanalizaci do
spolecné Cistirny odpadnich vod a to ve Svrkyni a mistni ¢asti Hole.
Il.  Navrh rozvojovych Uzemi nebude pfedstavovat Zadny velky nebo stfedni zdroj znecisténi.
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Ill.  Obec je podle zdkona o odpadech povazovana za plivodce komunalniho odpadu (skupina 91
Katalogu a kategorizace odpadu) a vyvazi odpad na provozovanou skladku obce. Organizovany
svoz odpadl a separace nékterych druhl odpad( (plasty, sklo, papir) je stabilizovany.
Nebezpecny odpad je sbiran povérenou firmou.

KONCEPCE OCHRANY PRIRODY

l. Chranéné prvky ptirody jsou stabilizovany. Na Uzemi Ptirodniho parku Okoli Okofe je navrzen
rozvoj zemédélského vyrobniho arealu.

Il.  Plocha byvalého zem. aredlu (porodna prasat) je navrZena jako plocha smiSeného Uzemi s
podminkou tak aby byl umoznén dalsi rozvoj lokality a zdroven byly stanoveny podminky pro
prostorové vyuziti

IIl.  Na katastralnim Gzemi je upfesnén systém USES v&. pribéhu regionalniho USES.

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

l. Misto krajinného razu je chranéno v zastavitelném Gzemi zpracovanim podminek pro
prostorové usporadani. Podminky jsou navrzeny na zadkladé posouzeni vlivu koncepce na
krajinny raz (odGvodnéni).

Il.  DlleZitou krajinotvornou osu Gzemi tvofi pravostranny pfitok Zakolanského potoka s nivnimi
spolecenstvy. Udoli Zakolanského potoka vytvafi v krajiné nejdynamictéjsi systém —zména UPO
reguluje zastavbu tak, aby byla zajiSténa ochrana krajinného razu udoli Svrkyriského potoka

Il.  Jsou navrzeny plochy kde je tfeba zvysit protierozni funkci

IV. Zelen je navriena ke stabilizaci stavajicich ploch a navrhem doprovodné zelené s funkci
ochranou, krajinotvornou, estetickou a retencni podél ucelovych komunikaci a mistnich
komunikaci

V. Ochranou udolnich niv pfed zmensenim jejich ploch zastavénim nebo intenzivni zemédélskou
vyrobou, popf. ndvrhem plochy zahrad bez staveb.

KONCEPCE OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDN{HO FONDU A LESA

l. Zména UPO vyhodnocuje zabory ZPF v samostatné kapitole Odivodnéni.

Il.  Lesni porosty jsou stabilizovany ve svych plochach; nejsou navrzeny plochy hospodarského lesa.

B.7  Koncepce ochrany nerostného bohatstvi a geologickych jevi

Na Uzemi neni evidovano zadné loZisko ani CHLU.
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C. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Casovy horizont stanovenych podminek je navrh (plochy pfestavby a plochy zmén) a rezerva.
Podminky jsou ¢lenény na:

J hlavni vyuziti

J pfipustné vyuziti Uzemi, ¢innosti a staveb

J podminky prostorového usporadani a ostatni podminky

C1 Hlavni vyuziti

Urcuje prevazujici ucel vyuziti a hlavni funkci oznacené plochy.

C.2 Pfipustné vyuziti uzemi

Je uveden vycet jednotlivych, konkrétnich cinnosti, vyuziti Uzemi a jeho vybaveni, které jsou pfipustné
nad ramec hlavni funkce. V maximalni mozné mite jsou voleny formulace a pojmy definované v pravnich
predpisech, vyznamné pfi rozhodovani spravnich orgdn( (stavebnich uradd, ochrany ptirody apod.) ve
spravnich fizenich.

Cc3 Podminky prostorového usporadani a ostatni podminky

Ucelem téchto pravidel je jasné a srozumitelné vyjadieni vlastnosti napf. zastavby, jednotlivych staveb,
usporadani a vyuZivani zelené apod., poZzadovanych z dlivodli zachovani a ochrany kladné hodnocenych
vlastnosti feSeného Uzemi. Uvadi potifebné Udaje napf. o vyskové regulaci zastavby, intenzity vyuziti
pozemkl v plochach v¢. zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napf. objemy staveb, smér
hfebene) nebo urbanistickych hodnot pokud jsou néleZité odlvodnény.

V podminkdch jsou stanoveny podminecné etapizace pro rozvoj nebo ndsledné umisténi staveb nebo
stavebni povoleni nebo dalsi podminky pro vyuziti jednotlivych lokalit, napf. podminky umisténi stavby
nebo déleni a zcelovani parcel

C.4 Definice pojmu:
. zastavénost pozemku = pomér zastavéné Casti stavby a zpevnénych ploch k celkové vymére
stavebni parcely v %.

Il.  stavebni ¢ara = hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku

Il.  zakladni obcanské vybaveni je vybaveni s velkou Cetnosti vyskytu a pouzivani a s velkou mirou
zavislosti na bydleni napf. mateiské skoly, prodejny zdkladnich potravin, htisté pro déti,
obdcerstveni, které slouzi ke kazdodennimu vyuZivani obyvatel obce

IV. obcanské vybaveni ve vefejném zajmu je vybaveni s velkou mirou zavislosti na bydleni napft.
zatizeni socidlni péce, zdravotnické zatizeni, hristé pro déti, Skolstvi, kultura a zafizeni pro
hromadnou dopravu osob, které je podminkou pro splnéni zakladnich potieb obyvatel

V. podkrovi = obytné nebo jinak vyuzivané podlazi stavby umisténé pod konstrukci sedlové nebo
valbové strechy s max. plochou 60% rozlohy podlazi pod podkrovim

VI. stacionar = zafizeni pro kratkodoby pobyt se zajisténou odbornou péci
VIl. ekomost — stavba prevadéjici biokoridor pres prekazku silnice Il. tfidy mimouroviové
VIII. parkovani —typu PR — zastav, vyloZ a odjed’

IX. doplikové stavby — drobné stavby s doplrikovou funkci ke stavbé hlavni s jednim nadzemnim
podlazim a zastavénou plochou stanovenou v podminkach prostorového usporadani

X. prestavba — zména dokoncené stavby
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C5

Zastavitelné plochy a zastavéné tizemi — navrh zmény €. 1 UPO

PLOCHY BYDLENI

B1

Nizkopodlazni bydleni venkovského typu

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci Uzemi je bydleni v rodinnych domech s limitovanou velikosti parcel u novych parcel min.
vyméry 1000 m’.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI,

Sluzby a maloobchodni zafizeni nalezejici do sféry zakladniho obcanského vybavenl'2 a
ubytovani (nesmi negativné ovliviiovat sousedni pozemky), nema vlastni dopliikové stavby ke
stavbé hlavni.

Samozasobitelska péstitelskd nebo chovatelska ¢innost (nesmi negativné ovliviiovat sousedni
pozemky)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

VL.

VILI.

VIILI.

XI.

Vyuziti Uzemi, ¢innosti a stavby musi vyhovovat narokiim na rodinné bydleni se soukromymi
zahradami.

Odstavovani vozidel majitele nového RD pouze mimo verejné prostranstvi, verejnou zelen nebo
mistni komunikace na vlastnim pozemku

Kvalita obytného prostiedi nesmi byt narusovana nad obvyklou Uroven.

Nové rodinné domy maji nejvySe dvé nadzemni podlazi a podkrovi se stfechou sedlovou nebo
valbovou o sklonu min. 25°. Stavba s rovnou stfechou max. 2 nadzemni podlazi je povolena
pouze v sidle Svrkyné, na Uzemi Pfirodniho parku Okoli Okofe pouze stfechy s krovem.

Nové vzniklé pozemky rodinnych dom( maji minimalné 1000 m’. Zastavénost pozemku v¢.
zpevnénych ploch maximalné 35 %. Provoz chovatelstvi nesmi negativné ovliviiovat sousedni
pozemky.

V RD se povoluji provozovny Zivnosti, které nevyvolavaji dopravu prekracujici intenzitu béznou
v rodinné zastavbé. Odstavovani vozidel zakaznik(i pouze na vyhrazenych plochéach vlastniho
pozemku.

Musi byt zajisténa bezSkodna likvidace srazkovych vod v misté; je nutné vyuZivat v co nejvétsi
mife zasakovani ¢i retenci na vlastnim pozemku. Pfebytecné vody musi byt odvadény
redukované, nejlépe pfes akumulaci se vsakem, bez ovlivnéni sousednich pozemka. Likvidace
destovych vod bude souddasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo
zatizeni, zménu vlivu na vyuziti Uzemi, nebo ochranu zajmu v Uzemi.

Sitka mistnich obsluznych komunikaci dle vyhlasky €. 501/2006 Sb. SZ. Obsluiné komunikace
nebudou navrzeny v parametrech, které se pfipousti pro jednosmérné ulice.

Podminka pro plochu ¢. Z4 (ozn. ve vykrese ¢. 1 zakladniho ¢lenéni): -podminkou realizace a
projektu je 1. Etapa vystavby mistni komunikace a napojeni do systému komunikaci obce a
premisténi a zvySeni vykonu trafostanice.

Podminka pro plochu ¢.Z2 (ozn. ve vykrese ¢. 1 zakladniho ¢lenéni): podminkou realizace a
projektu je prokazani splnéni hlukovych parametru.

Podminka pro plochy v Holi pfi vystavbé nové stavby je napojeni na COV v Holi, kterd musi byt
1. etapou realizace pred vydanim stavebniho povoleni

B2

Nizkopodlazni bydleni s podminkou

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci Uzemi je bydleni v rodinnych domech s limitovanou velikosti parcel u novych parcel min.
vyméry 1000 m’s podminkou etapizace.

2 viz kpt. Definice pojmd

ZMBNA 6. 1 UPO SVIKYNG. ...ttt e ee e e et e e ettt e e e e e e 9/ pocet listis 21



PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI,

Sluzby a maloobchodni zafizeni nalezejici do sféry zakladniho obcanského vybavenl'3 a
ubytovani (nesmi negativné ovliviiovat sousedni pozemky), nema vlastni dopliikové stavby ke
stavbé hlavni.

Samozasobitelska péstitelskd nebo chovatelska ¢innost (nesmi negativné ovliviiovat sousedni
pozemky)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

VL.

VILI.

VIIL.

Vyuziti Uzemi, ¢innosti a stavby musi vyhovovat narokiim na rodinné bydleni se soukromymi
zahradami.

Odstavovani vozidel majitele nového RD pouze mimo verejné prostranstvi, verejnou zelen nebo
mistni komunikace na vlastnim pozemku

Kvalita obytného prostiedi nesmi byt narusovana nad obvyklou uroven.

Nové rodinné domy maji nejvyse dvé nadzemni podlazi a podkrovi se stfechou sedlovou nebo
valbovou o sklonu min. 25° nebo stavbu s rovnou stfechou max. 2 nadzemni podlazi.

Nové vzniklé pozemky rodinnych domd maji minimalné 1000 m’. Zastavénost pozemku vc.
zpevnénych ploch maximalné 35 %. Provoz chovatelstvi nesmi negativné ovliviiovat sousedni
pozemky.

Ve RD se povoluji provozovny Zivnosti, které nevyvoldvaji dopravu prekracujici intenzitu béznou
v rodinné zastavbé. Odstavovani vozidel zakaznikl pouze na vyhrazenych plochach vlastniho
pozemku.

Musi byt zajisténa bezSkodna likvidace srazkovych vod v misté; je nutné vyuZivat v co nejvétsi
mife zasakovani Ci retenci na vlastnim pozemku. Prebytecné vody musi byt odvadény
redukované, nejlépe pres akumulaci se vsakem, bez ovlivnéni sousednich pozemkd. Likvidace
destovych vod bude soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo
zatizeni, zménu vlivu na vyuziti Uzemi, nebo ochranu zajmu v Uzemi.

Sitka mistnich obsluznych komunikaci dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. SZ. Obsluzné komunikace
nebudou navrzeny v parametrech, které se ptipousti pro jednosmérné ulice.

Podminkou wvyuZiti je napojeni na realizovanou COV s dostate¢nou kapacitou. Do doby
kolaudace COV neni mozné rozvojové plochy realizovat.

Podminka pro plochu &. ZCU 74 (ozn. ve vykrese &. 1 zékladniho ¢lenéni): -podminkou realizace
a projektu je 1. etapa vystavby mistni komunikace, napojeni do systému komunikaci obce
napojenim na stavajici mistni komunikaci a premisténi a zvySeni vykonu trafostanice

BZ

Zahrady v obytném tzemi

HLAVNI VYUZITi

Uzemi sloui rekreaci, péstitelské a chovatelské ¢innosti. Tyto pozemky zahrad tvoii nedilnou sou&ast
ploch pro bydleni, na kterych lze umistovat doplrikové stavby (napf. bazény, gardze, sklepni sklady,
zastfeSené plochy) s omezenou velikosti.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI,

Zemédélské vyuziti
Odstavovani vozidel na vlastnim pozemku

Samozasobitelska péstitelska cinnost nebo chovatelstvi (podminky pro usporadani); nesmi
negativné ovliviiovat sousedni obytné budovy.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMIiNKY

Doplrikové stavby do 25 m’ padorysného rozméru, celkova plocha doplrikovych staveb do 50

2
m-.

% viz kpt. Definice pojmd
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BZ 2 Zahrady bez staveb

HLAVNI VYUZITi

Uzemi slouzi rekreaci, péstitelské a chovatelské ¢innosti. Tyto pozemky zahrad tvoii nedilnou sou&ast
ploch pro bydleni, na kterych ale nelze umistovat dopliikové stavby. V Gzemi lze v souladu s jeho
charakterem umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni pouze pro ochranu pfirody a krajiny

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI,
l. Zemédélské vyuziti
1. Odstavovani vozidel na vlastnim pozemku

1. Samozasobitelska péstitelska cinnost nebo chovatelstvi (podminky pro usporadani); nesmi
negativné ovliviiovat sousedni obytné budovy.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMIiNKY

l. Doplrikové stavby do 25 m’ pudorysného rozméru, celkova plocha doplrikovych staveb do 50

2
m.

1. Uzemi je trvale nezastavitelné v souladu s cili tizemniho planovani pro stavby, zafizeni a tech.
infrastrukturu

1. V plosSe nelze provadét Upravy terénu, navazeni a zemni prace.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Vv Plocha pro drobnou vyrobu a sluzby

HLAVNI VYUZITI

Hlavni funkci Gzemi je vyroba, vyrobni sluzby a sklady s objekty do 2000m’ pramyslové plochy.
PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI

I Trvalé bydleni max. 1 bytova jednotka

Il. Odstavovani vozidel na vlastnim vyhrazeném pozemku mimo verejné prostory dle platnych
norem.

M. Souvisejici doplrikové stavby aredlu a ostatni plochy.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMIiNKY

I Maximalni vyska zastavby 2 nadzemni podlazi nebo vyska budovy do 10 m nad rostlym
terénem.

Il. Na plose je nutné zfidit zatravnéné nezpevnéné plochy s kefovou i stromovou zeleni na 40%
ploch pozemku, ktera bude chranit okolni Gzemi pred negativnimi ucinky ¢innosti, provadénych
v tomto Uzemi a esteticky oddélovat pohledové exponovana Uzemi.

Il Soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo zafizeni, zménu vlivu na
vyuZziti Uzemi, zménu vyuziti Uzemi anebo ochranu zajm( v Gzemi, bude dokumentace feseni
odstavovani vozidel zakaznikl i zaméstnancu.

V. Musi byt zajisténa bezSkodna likvidace srazkovych vod v misté; je nutné vyuZivat v co nejvétsi
mife zasakovani Ci retenci na vlastnim pozemku. Prebytecné vody musi byt odvadény
redukované, nejlépe pres akumulaci se vsakem, bez ovlivnéni sousednich pozemkd. Likvidace
destovych vod bude soucdasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo
zatizeni, zménu vlivu na vyuziti Uzemi, nebo ochranu zdjmu v Gzemi

ZMBNA 6. 1 UPO SVIKYNG. ...ttt e ee e e et e e ettt e e e e e e 11/ podet listdr 21



PLOCHY REKREACE

R Areal pro agroturistiku a hiposport

HLAVNI VYUZITi

Maly zemédélsky aredl pro drobnou zemédélskou cinnost a sportovni aktivity zejména souvisejici
s hiposport

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI
Odstavovani vozidel na vlastnim pozemku. Odstavovani bude rfeseno detailné véetné bilance potieby
parkovacich mist v nasledném projektu pro Uzemni fizeni nebo stavebni povoleni.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

l. Soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo zafizeni, zménu vlivu na
vyuZziti Gzemi, zménu vyuziti Uzemi anebo ochranu zdjm0 v Gzemi, bude dokumentace feseni
odstavovani vozidel zakaznikd i zaméstnancd.

1. V pfipadé chovu hospodarského dobytka nebo koni nutno stanovit takovou kapacitu a zpusob
ustdjeni, aby pachova zéna nezasahovala okolni stavby pro bydleni. Stanoveni pachové zény
bude soucasti nasledného projektu.

1. Musi byt zajisténa bezskodna likvidace srazkovych vod v misté; je nutné vyuzivat v co nejvétsi
mife zasakovani Ci retenci na vlastnim pozemku. Prebytecné vody musi byt odvadény
redukované, nejlépe pres akumulaci se vsakem, bez ovlivnéni sousednich pozemkd. Likvidace
destovych vod bude soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo
zatizeni, zménu vlivu na vyuziti Uzemi, nebo ochranu zdjmu v Gzemi

PLOCHY ZEMEDELSKE

SV SmiSené venkovské bydleni

HLAVNI VYUZITI

Plocha je urcena pro bydleni rGznych forem, které umoznuji péstitelskou a chovatelskou ¢innost nad
rdmec samozasobitelskych potreb, pro do¢asné ubytovani, podnikatelskou ¢innost poskytujici sluzby
obyvatelstvu — ob&anské vybaveni. Cinnosti nesmi naru$ovat okolni obvyklou trover.

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI
Odstavovani vozidel na vlastnim pozemku. Odstavovani bude rfeseno detailné véetné bilance potieby
parkovacich mist v nasledném projektu pro Uzemni fizeni nebo stavebni povoleni.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

l. Soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo zafizeni, zménu vlivu na
vyuZziti Uzemi, zménu vyuziti Uzemi anebo ochranu zajm( v Uzemi, bude dokumentace feseni
odstavovani vozidel zakaznikl i zaméstnancu.

1. V pfipadé chovu hospodarského dobytka nebo koni nutno stanovit takovou kapacitu a zpusob
ustdjeni, aby pachova zéona nezasahovala okolni stavby pro bydleni. Stanoveni pachové zony
bude soucasti nasledného projektu.

1. Musi byt zajisténa bezskodna likvidace srazkovych vod v misté; je nutné vyuzivat v co nejvétsi
mife zasakovani Ci retenci na vlastnim pozemku. Prebytecné vody musi byt odvadény
redukované, nejlépe pres akumulaci se vsakem, bez ovlivnéni sousednich pozemkd. Likvidace
destovych vod bude soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo
zafizeni, zménu vlivu na vyuziti Uzemi, nebo ochranu zajmu v izemi

SVP SmiSené tizemi s podminkou

HLAVNI VYUZITi
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Plocha je ur¢ena pro ¢innosti, které umoziuji péstitelskou a chovatelskou ¢innost nad rdmec
samozasobitelskych potteb, pro docasné ubytovani, podnikatelskou ¢innost poskytujici sluzby
obyvatelstvu — obc¢anské vybaveni.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI,

Odstavovani vozidel na vlastnim pozemku. Odstavovani bude feseno detailné véetné bilance
potieby parkovacich mist v nasledném projektu pro tzemni fizeni nebo stavebni povoleni
Bydleni spravce nebo majitele v RD

Doprovodné sluzby pro ¢innosti hlavni.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

Soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo zafizeni, zménu vlivu na
vyuZziti Uzemi, zménu vyuZiti Gzemi a nebo ochranu zajmu v Gzemi, bude dokumentace feseni
odstavovani vozidel zakaznikl i zaméstnancu.

V ptipadé chovu hospodarského dobytka nebo koni nutno stanovit takovou kapacitu a zplsob
ustdjeni, aby pachova zéna nezasahovala okolni stavby pro bydleni. Stanoveni pachové zény
bude soucasti nasledného projektu.

Pfestavba, dostavba nebo nova vystavba prizplisobena dominantni poloze a charakteru mista
krajinného razu. Max. délka stavby (delSi rozmér) 65m; 1 nadzemni podlazi a podkrovi.

Smér hlavniho hfebene bude rovnobéiny s vrstevnicemi a stfechy budou bez viky#

Musi byt zajiSténa bezSkodna likvidace srazkovych vod v misté; je nutné vyuzivat v co nejvétsi
mife zasakovani ¢i retenci na vlastnim pozemku. Pfebytecné vody musi byt odvadény
redukované, nejlépe pres akumulaci se vsakem, bez ovlivnéni sousednich pozemkd. Likvidace
destovych vod bude soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo
zafizeni, zménu vlivu na vyuziti Uzemi, nebo ochranu zajmu v Uzemi

rA'

Areal pro zemédélské vyuziti

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci Gzemi je vyroba zemédélska a s ni souvisejici sluzby.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI

Trvalé bydleni max. 1 bytova jednotka

Odstavovani vozidel zaméstnancl a navstévnik( na vlastnim vyhrazeném pozemku mimo
verejné prostory dle platnych norem.

VyuZziti pro zpracovani odpadu ze zemédélské vyroby na vyrobu energie — bioplynova stanice

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMIiNKY

Maximalni vySka zastavby 2 nadzemni podlazi a podkrovi, nebo vyska budovy do 10 m nad
rostlym terénem.

Na plose uréené zemédélské vyrobé je nutné zfidit zatravnéné nezpevnéné plochy s kefovou i
stromovou zeleni na 20% ploch pozemku, kterd bude chranit okolni Uzemi pfed negativnimi
ucinky cinnosti, provddénych v tomto Uzemi, esteticky oddélovat pohledové exponovana
uzemi.

Soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo zafizeni, zménu vlivu na
vyuZziti Uzemi, zménu vyuziti Uzemi anebo ochranu zdjm0 v izemi, bude dokumentace feseni
odstavovani vozidel zakaznikd i.

Max délka (delsi rozmér) novych staveb nebo dostaveb je 65 m, Sitka 10 m.

Musi byt zajisténa bezSkodna likvidace srazkovych vod v misté; je nutné vyuZivat v co nejvétsi
mife zasakovani Ci retenci na vlastnim pozemku. Prebytecné vody musi byt odvadény
redukované, nejlépe pres akumulaci se vsakem, bez ovlivnéni sousednich pozemkd. Likvidace
destovych vod bude soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo
zatizeni, zménu vlivu na vyuziti Uzemi, nebo ochranu zdjmu v tzemi
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PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

vz

Zelen verejnych prostranstvi

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci Uzemi je nelesni zelenl s funkci ochrannou a estetickou ve verejném prostoru s intenzivni

udrzbou.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI

Kazdodenni rekreace ve vefejném prostoru, utvareném zeleni s nezbytnou udrzbou.
Plochy a zafizeni pro sport.
Pé&si cesty a plochy.

V. Vodni plochy.

PODMIN
l.

Il.
PLOCHY

KY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

Min. Sitka plochy pro vetrejnou zelen je 2 m. Tato plocha bude osdzena souvislou vysadbou nizsi
a stfedni zelené z dfevin mistniho plvodu

Do plochy zelené nelze ukladat inZenyrské sité pod ani nad terén.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

MK

Mistni komunikace

HLAVNI VYUZITi

Hlavni ¢innosti v zemi je pfenos mistnich dopravnich vztahd, obsluha a pfistup k jednotlivym objektdm.
Mistni obsluzné komunikace jsou obecné uzivané ulice, cesty a prostranstvi, které slouzi mistni dopravé
v¢. cyklistické a pési v oddélenych ¢astech prostoru pro chodniky.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI

l.

1.

M.

V.

V.
PODMIN

VL.

Zmeéna €.

Odstavovani vozidel na mistech uréenych silni¢nimi pravidly.

Vysadba verejné zelené v izemné vyclenénych plochach.

Pési a cyklisticky provoz.

Ukladani inzenyrskych siti kromé Gzemi uréeného pro vysadbu zelené.
Vyhybny

KY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

Zakladni kategorie nové budovanych komunikaci MO 5,5/20.

Sitka nové navrhované vozovky musi vyhovovat narokéim na navrhovou rychlost 20 km/hod.,

min. Sifka vozovky (rozumi se vozovky bez odvodnéni, doprovodné zelené a bez chodnik()
v zastavitelném Uzemi 5,5 m.

Sitka parcely pro vystavbu nové komunikace tzn. vefejného prostoru minimalné 8,0m.
Podél nové budované komunikace minimalné jednostranny pas doprovodné zelené, do kterého

nelze ukladat technickou infrastrukturu min. Sirky 1,5 m. Doporucuje se vysadba drevin
mistniho plvodu.

Max. mnozstvi destovych vod vsakovat do podélnych zatravnénych pfikopu, vyspadovanych bez
Uprav povrchu a napojenych na dalsi systém prikopd.

Povrch musi byt vyspadovan.

Soucasti komunikace muze byt zpomalovaci opatfeni.

Komunikace nebude navriena v parametrech jednosmérné komunikace ani jako komunikace
v obytné zéné.
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UK Ucelova komunikace

HLAVNI VYUZITi

SlouZi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potfeby vlastnikl nebo je uréena pro zemédélskou nebo
lesni vyrobu, pési nebo cyklisticky provoz. Komunikace jsou verejné pristupné bez omezeni pro pési a
cyklistickou dopravu.

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI,

l. Ukladani inzenyrskych siti

1. Doprovodna zelen

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMIiNKY
l. Musi vyhovovat narok(im vozidel, pro které je uréena, minimalni Sife vozovky 3,5 m.

1. Minimalni pozemek pro vystavbu nebo rekonstrukci komunikace Sitrky 4.5m pokud slouzi i pro
obsluhu plochy bydleni.

1. Podminkou je zpevnéné podloZi vyhovuijici zatiZzeni ucelovou dopravou, vyspadovani.
1. Podél nové budované komunikace musi byt vybudovdn minimalné jednostranny pas

doprovodné zelené, do kterého nelze ukladat inzenyrské sité - Sife pozemku pro doprovodnou
zelen 2 m; osazeni stromy mistniho ptvodu.

V. Max. mnozstvi destovych vod vsakovat do podélnych zatravnénych pfikopd, vyspadovanych bez
Uprav povrchu a napojenych na dalsi systém prikopd.

PE Pési komunikace

HLAVNI VYUZITi

Slouzici ke spojeni jednotlivych ¢asti obce pro potieby obyvatel uréend pro pési, cyklisticky provoz a
technickou infrastrukturu. Jednd se o mistni komunikaci s upravenym reZzimem. Komunikace jsou
verejné pristupné bez omezeni.

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI

l. Pristup specialni ucelové dopravy (napf. komunalni techniky)

Il. Doprovodna zelen

M. Podél komunikace minimdlné jednostranny pas doprovodné zelené, do které nelze ukladat
inZenyrské sité — Sife 1 m pozemku pro doprovodnou zelen

‘PODMINKY PROSTOROVE USPORADANI A OSTATNi PODMINKY
. Musi vyhovovat narokdim ucelovych vozidel, pro které je urcena, minimalni sife plochy
3m
Il. Podminkou je zpevnéné podlozi, vyhovujici zatizeni Ucelovou dopravou, vyspadovani a
odvodnéni

EK Ekomost

HLAVNI VYUZITi

Plocha pro stavbu prevadéjici regionalni biokoridor pres prekazku — silnici Il. tFidy (11/240)
mimouroviové.

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI
I Ucelové komunikace pro pé&si, cyklisty a zemédélskou techniku
Il. Doprovodna zelen.

Il. Ukladani technické infrastruktury
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Tl

Plochy technické vybavenosti

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci v Uzemi je technické vybaveni s konkrétni funkci, zejména:

ATS stanice
Docistovaci plocha COV-tercidlni stupefi

CovV -¢istirna odpadnich vod

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI

Odstavovani vozidel a souvisejici techniky na vlastnim pozemku.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMIiNKY

C.6

Pripustné vyuZiti Uzemi, ¢innosti a stavby musi vyhovovat technickym narokim na realizaci
funkce technickych sluzeb tak, aby byla chrdnéna okolni Uzemi pfed negativnimi uUcinky
provoznich zafizeni.

Likvidace destovych vod na pozemku.

Na vSech pozemcich pfriléhajicich k vodnimu toku nebo k jinym vodnim utvardm zachovavat
bifehové porosty. Tam kde se tyto porosty nenachdzeji, je tfeba dodriovat ochranny pas
nezornéné pudy o Sifce nejméné 1m od brehové ¢ary vodniho toku a jinych vodnich atvar(.

V pripadé, Ze projekt COV Hole prokaze nutnost napojeni do recipientu Zakolansky potok, bude
odpadni potrubi z COV vedeno do Zakolanského potoka. Potrubni odtok je navrZen jako verejné
prospésna stavba.

Soucasti nasledného projektu pro umistovani konkrétnich staveb nebo zatizeni COV je nutné
volit technologii nizkozdtézové aktivace s aerobni stabilizaci kalu; nebude moiné dovaziet
splasky fekalnimi vozy, bude teSena ochrana pred vyplavenim a bude vybrana takova
technologie, kterd zajisti vhodné mechanické predcisténi, biologickou a nitrifikacni Ccast
(doporucéena technologie je soucasti odGvodnéni kpt. C).

Nezastavéné uzemi

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

S2

Silnice Il. tfidy mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

HLAVNI VYUZITi

Silniéni komunikace pro nadmistni pozemni dopravu.

PODMINKY PROSTOROVE USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

V.

Udaje jsou uvedeny v platnych pravnich predpisech

Plochy pro rezervy izemniho planu chranit nezastavitelny koridor, min. Sitka 12,5 m

Sitka nové budované vozovky min. 6 m, odvodnéni krajnice a doprovodna zeleri — celkova $itka
plochy min. 10,5 m.

Vedeni USES, pé&si a cyklistické dopravy mimourovriové

S3

Silnice Ill. tfidy mimo zastavéné tzemi zastavitelné plochy

HLAVNI VYUZITi

VyuZiti se fidi jinym pravnim predpisem

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI
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1. Silni¢ni vozovka.

1. Samostatny jizdni pruh pro cyklisty a pro chodce

V. Pas pro doprovodnou zeleri bez moznosti ukladani technické infrastruktury.
V. Plocha pro odvodnéni komunikace.
VI. Plochy souvisejici se stavbou silnice (napf. naspy).

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

l. Trasa silnice v pripadé prestavby bude navriena v souladu s navrhem kategorizace silnic lll.
t¥idy ve Stfedoceském kraji. Sitkové usporadani navrhované kategorie je dvoupruhové pro
obousmérny provoz a sklada se ze dvou jizdnich pruhl $=3,50 m, dvou vodicich prouzk( $=0,25
m, navazujicich zpevnénych a nezpevnénych krajnic v sitkach $=1,50 m a $=0,50 m.

1. Max. mnozstvi destovych vod vsakovat do podélnych zatravnénych pfikopd, vyspadovanych bez
Uprav povrchu a napojenych na dalsi systém prikopd.

UKN Ucelova komunikace v nezastavéném Gzemi

HLAVNI VYUZITi

Je uréena pro zemédélskou nebo lesni vyrobu, pési nebo cyklisticky provoz. Komunikace jsou verejné
pfistupné bez omezeni pro pési a cyklistickou dopravu.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI,
1. Ukladani inzenyrskych siti
V. Doprovodna zelen

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

V. Musi vyhovovat narok(im vozidel, pro které je uréena, minimalni Sife vozovky 4,5 m.

V. Podminkou je zpevnéné podlozi vyhovujici zatizeni ucelovou dopravou, vyspadovani.

1. Podél nové budované komunikace musi byt vybudovdn minimalné jednostranny pas

doprovodné zelené, do kterého nelze ukladat inZzenyrské sité - Sife pozemku pro doprovodnou
zelen 2 m; osazeni stromy mistniho ptvodu.

V. Max. mnozstvi destovych vod vsakovat do podélnych zatravnénych pfikopu, vyspadovanych bez
Uprav povrchu a napojenych na dalsi systém ptikopd.

PLOCHY SMIiSENE NEZASTAVENEHO UZEMI

DRZ Nelesni zelen

HLAVNI VYUZITi

Mimolesni zeler doprovazejici liniové stavby v krajiné (zejména komunikace) nebo plochy navazujici na
les, ma funkci nejen ochrannou, ale i krajinotvornou a estetickou, biologickou a ekologickou.

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI

l. Pési cesty, cyklistické komunikace, u¢elové komunikace.

1. Plochy pro odtok destovych vod a pfileZitostné vodotece, plocha pro retenci vod
PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNI PODMINKY

I Plocha bude navriena tak, aby byla chranéna pred negativnimi vlivy soleni komunikaci svym
prostorovym usporadanim nebo technickym opatfenim

Il. Nové zakladané plochy budou osdzeny stromovou a kefovou zeleni z dfevin mistniho plvodu
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PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

VP Vodni toky a plochy

HLAVNI VYUZITi

Uméle vytvorena vodni plocha se zafizenim pro vypousténi a bifehovymi porosty.

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI
I Akumulaéni zafizeni pro retenci destovych vod
Il Rybochovné vyuziti

M. Ptirodni a ekologicka funkce vodni plochy

V. Pozarni nadrz
PLOCHY ZEMEDELSKE
ZP Zemédélska ptda

HLAVNI VYUZITi

Druh pozemku katastru nemovitosti — ornd plda, vinice, zahrada, ovocny sad, louka, TTP, pastvina —
zména na jiny druh pozemk( v rdmci ZPF se provadi jinym spravnim fizenim.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI

I Doprovodna zelen

Il. Ucelova komunikace

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

l. V Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni pouze pro
zemédélstvi, ochranu pred vodni erozi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro verejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkd, a dale takova technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky
jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfriklad cyklistické stezky. Ostatni vyuziti
je vylouceno.

ZE Zemédélska puda s protieroznim opatfenim

HLAVNI VYUZITI

Druh pozemku katastru nemovitosti — ornd puda, vinice, zahrada, ovocny sad, louka, TTP, pastvina.
Zména na jiny druh pozemk( v rdmci ZPF se provadi jinym spravnim fizenim.

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI

I Doprovodna zelen

Il Zatraviovaci pasy

1. Ucelova komunikace

V. Meze

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

l. V Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni pouze pro
zemédélstvi, ochranu pred vodni erozi a pro ochranu pfirody a krajiny. Ostatni vyuziti je
vylouc¢eno

1. V Uzemi budou naslednym projektem navrzeny protierozni opatieni trvalého charakteru

LT Louky a trvalé travni porosty

HLAVNI VYUZITi
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Druh pozemku katastru nemovitosti — louka, pastvina bez moZnosti zmény na ornou plidu. Zména této
kultury se Ftidi jinym spravnim fizenim. Plochy slouzi pfedevsim k ochrané verejného zdjmu — ochrany
pfirody, jako protierozni opatieni a v idoli nezastavéné plochy pro rozliv pfi povodni.

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI

. Ochranna funkce

1. Ptirodni a ekologicka funkce

1. Doprovodna zelen

V. Sady a zahrady

V. Ucelové komunikace

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY

l. Na plose se neptipousti zadné doplrikové a zemédélské stavby bazény, (nejde-li o vodni dila),
opérné zdi a oploceni

1. V Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pouze pro
zemédélstvi, ochranu pred vodni erozi, pro ochranu pfirody a krajiny. Ostatni vyuZziti je
vylouc¢eno

ZB Plocha bazantnice

HLAVNI VYUZITi

Plocha slouzi predevsim myslivecké ¢innosti -chovatelstvi. V Uzemi lIze v souladu s jeho charakterem
umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni pouze pro zemédélstvi, ochranu pfed vodni erozi, pro ochranu
pfirody a krajiny

PRIPUSTNE VYUZITI UZEMI

. Ochranna funkce

1. Ptirodni a ekologicka funkce

1. Doprovodna zelen

V. Les

V. Ucelové komunikace

PLOCHY PRIRODNI

Hranice a plochy regionalniho USES

HLAVNI VYUZITI

Plocha zajistujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny; zasadné vyznamna pro stabilitu krajiny. Cilem
ochrany je zajistit dlouhodoby, relativné neruseny vyvoj pfirodnich spoleéenstev. Jejich pfirozeny vyvoj
podmiriuje dlouhodobou ekologickou stabilitu. Uzemi je trvale nezastavitelné. V Gzemi lze v souladu
s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni pouze pro ochranu pfed vodni erozi a pro
ochranu pfirody a krajiny.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI
l. Les

1. Udrzba a ochrana stavajiciho technického zafizeni (napt. vysokého vedeni).
1. Technicka a dopravni infrastruktura pokud prokazatelné neexistuje jiné readlné reseni pro
alternativni vedeni mimo USES

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OSTATNi PODMINKY
Plochy nelze oplocovat zptsobem, ktery brani v migraci drobnym Zivocichlim
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Plochy nelesni zelené

HLAVNI VYUZITi

Plochy slouzi predevsim k ochrané verejného zajmu — ochrany krajinného razu. V Gzemi Ize v souladu
s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pouze pro ochranu pfed vodni erozi.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI
l. Ucelové komunikace

1. Oploceni

C.7  Limity vyuziti izemi navriené UP

Zastavitelna plocha

HLAVNI VYUZITi

Hranice navrzend v grafické ¢asti navrhu uzemniho planu. Je zobrazena ve vSech vykresech navrhu.

D. VYMEZENI PLOCH PRO VEREJNE PROSPESNE STAVBY A PRO

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI
D.1

Plochy a koridory pro verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatreni,

pro ktera lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit dle §170 zak. ¢.

183/2006 Sb.

VPS
Oznaceni

ve vykrese

4

Silnice I/ 240 s ekomostem pro regionalni
biokoridor a UK

Mistni obsluzna komunikace, otaceni
vozidel, pési cesta pro obyvatele a pro
vedeni technické infrastruktury

Mistni obsluznd komunikace a plocha pro
vedeni technické infrastruktury vc. plochy
pro preloZeni trafostanice

Plocha pro ATS stanici

Plocha pro technické zafizeni obce
Lichoceves

Plocha pro COV obce a tercialni stupefi
docistovani

Plocha pro COV mistni ¢asti Hole a
odtokové potrubi do Zakolanského potoka
Samostatny pas pro cyklisty a pési do
Velkych Pfilep navazujici na plochu silnice
IIl. tridy

D11

VPO:

Zemédélska plda s protieroznim
opatrenim, které bude ve vymezené plose
realizovano dle podrobnéjsiho projektu
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Popis vyuziti dotcené parcely VPS

k.d. Svrkyné:139, 138, 136, 135, 131, 130,
133, 94, 95, 96, 99, 98, 607, 103, 100, 102
k.a. Svrkyné: 76/1, 76/2, 75/25, 77/2, 94/2,
79/7,79/8, 75/18, 75/26, 78/1, 78/2

k.u. Svrkyné: 57/1, 57/2, 51/2, 51/6, 51/7,
19/7,592/2

k.. Svrkyné:354/1
k.d. Svrkyné:616, 37/2

k.a. Svrkyné: 287/32, 287/39
k.d. Hole: 203/2

k.u. Svrkyné : 79/8, 78/7, 78/11, 78/8, 78/10

k.U.Hole:125, 126, 143, 142, 141, 138, 137,

129/6, 135/2, 144,

k.a. Svrkyné : 230, 231, 232, 234, 235, 236,

237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
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Zemédélska puda s protieroznim
opatirenim, které bude ve vymezené plose
realizovano dle podrobnéjsiho projektu

Protierozni opatfeni — cesta a doprovodna
zelen s funkci protierozniho opatreni

Plocha urcena k tzemnimu rozlivu
povodné

247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254/1,
254/3, 254/2, 287/22, 287/23, 256, 257, 261,
264, 287/24, 266, 268, 287/25, 286, 287/26,
299, 303/2, 300, 287/28, 304/1, 304/3, 298,
305, 287/28, 287/29, 301, 305, 318, 319, 320,
321, 322, 324, 325, 303/3, 287/41, 287/54,
287/51, 287/52, 336, 338, 2871

k.u. Svrkyné :306, 287/53, 287/30, 287/31,
287/32, 287/39, 287/38, 287/41, 287/54,
287/51, 287/52, 336, 338, 352, 354/3, 287/1

k.d. Svrkyné :229, 227, 226, 225, 224, 223,
220, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 221,
210, 209, 208, 207, 206, 262, 263, 269, 263,
269, 270, 287/27, 288, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 596, 329, 330, 331, 332,
287/44, 287/20, 287/19, 287/18, 287/17,
287/16, 287/15, 287/14, 287/13, 287/12,
287/11, 287/10, 192, 199, 190, 599, 187, 186,
185, 183, 180, 179, 176, 173, 170, 167, 166
k.a. Svrkyné : 518/36, 518/51, 514, 515/9,
518/37, 529, 518/2, 553, 556, 518/39,
518/44,518/45, 518/48, 518/46, 518/47,
555/5, 555/4, 518/53, 518/49, 518/55,
518/51, 287/30, 287/24, 287/25, 287/26,
303/3, 301, 306, 287/53, 287/31, 287/32

E. UDAJE O POCTU LISTU UP A POCTU VYKRESU

Graficka c¢ast obsahuje 4 vykresy:

vykres €. 1 Vykres zakladniho c¢lenéni Gzemi 1:5 000
vykres €. 2 Hlavni vykres 1:5 000
vykres ¢. 3 Koncepce verejné infrastruktury 1:5 000
vykres €. 4 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatteni a asanaci 1:5 000
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